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4. Após o ajuste, faça um teste 
de rodagem para verificar se a 
embreagem funciona correta-
mente.

O motor deve ser acionado fa-
cilmente com o pedal de partida 
sem que a embreagem patine. 
Ao trocar as marchas, a embrea-
gem deve funcionar com suavida-
de, especialmente ao colocar em 
ponto morto.

NOTA
Procure uma concessionária Honda 
se não obter o ajuste adequado, 
ou se a embrea gem não funcionar 
corretamente.

Embreagem
Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-4.

Efetue a manutenção de acordo 
com o Plano de Manutenção Pre-
ventiva (pág. 6-1). 
1. Solte a contraporca (1) e gire 

o ajustador (2) uma volta no 
sentido horário. Não o gire  
excessivamente.

2.  Gire lentamente o ajustador no 
sentido anti-horário até sentir 
uma resistência.

3. A partir desse ponto, gire-o  
1/8 de volta no sentido horário 
e reaperte a contraporca.
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Acelerador
Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-4.

Efetue a manutenção de acordo 
com o Plano de Manutenção Pre-
ventiva (pág. 6-1).

1. Verifique se a manopla do ace-
lerador funciona suavemente, 
da posição totalmente aberta 
até a totalmente fechada, em 
todas as posições do guidão.
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Folga: 2 – 6 mm
(medida no flange da manopla)
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