Bougie
Bougie spécifiée: NGK D—gHS

1.
2.

Détachar les fils et retirer chague bougle & I'aide de la clé spéciale de la trousss a outils,

Vérifier les élactrodes et la partie en porcelaine, suscaptibles d’atre couvertes de dépbts, de calamine,
ou érodées. Remplacer la bougie lorsque celle-ci est trop érodde cu encrassée. Utiliser une brosse
bougie pour le nettayage ou une brosse an fil de fer.

. Réajuster I"écart des dlectrodes 4 0,8 — 0,7 mm (1). Mesurer a3 I'aide d'une jauge d’épaisseur et ajuster

en courbant I'dlectrode latérale (2) seulement. Ne pas trop serrer.

Ziindkerze
Vorgeschriebens Ziindkerze: NGK D—8HS

|

Ziehen Sie die Ziindkabel ab und schrauben Sie jede Zindkerze mit dem Spezialschlissel des
Werkzeugsatzes herans,

Uberpriifen Sie die Elektroden und den mittleren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, ausqebrann-
ten Zustand oder Rufiriickstinde, Falls Sie ausgebrennte Elektroden oder iibermifige Ablagerungen
feststellen, wechseln Ste die Zindkerze aus, Reinigon Sie verruBte ader verdlte Zindkerzen mit
einem Ziindkerzenreiniger oder einer Drahtbiirste.

Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,6 — 0,7 mm ein. Massen Sie den Abstand mit einer
Fiihlerlehre und stellen Sie ihn nur durch Biegen der Seitenelektrode (2) richtig ein. Zichen Sie die
Ziindkerzen beim Einschrauben nicht zu fost an,



